
TP IR2 – Advanced WLAN

Les réseaux maillés auto-organisés
Objectif : Créer et configurer un réseau WiFi mesh.

Les TPs sont à rendre avec les consignes de rendu suivantes :
— Chaque TP fait l’objet d’un rendu par quadrinôme.
— Les TPs doivent être rendus sous la forme d’un seul fichier PDF Nom1-Nom2-WiFi.pdf
— Le fichier est à rendre dans les 10 jours après le dernier TP.

Un WiFi maillé est un réseau avec une topologie mesh. Toutes les stations sont reliés de proche en proche
sans hiérarchie centrale. Pour créer cette topologie, un protocole de routage dynamique niveau 2 (MAC) ou
3 (Réseau) est nécessaire. Le scénario à réaliser est le suivant :

Figure 1 – Réseau maillé en WiFi avec mobilité.

xExercice 1 : Réseau point-à-point en mode ad-hoc

1. Créer un réseau en mode ad-hoc entre 3 stations placées en triangle.

(a) Montrer la configuration : essid, channel, ap, etc.

2. Vérifier la connectivité entre les stations.

3. Déplacer une des stations selon le scénario montré sur la Figure 1.

(a) Vérifier la connectivité entre les stations.

(b) Expliquer le résultat.

xExercice 2 : Réseau maillé avec Babel : protocole de routage niveau 3

1. Expliquer le fonctionnement du protocole Babel.

2. Installer Babel, via les sources 1, sur 3 stations placées en triangle.

3. Lancer Babel sur les 3 stations.
— Quels sont les messages de signalisation échangés ?
— Expliquer le rôle de chaque message.
— Comment le coût d’une liaison est-il calculé ?

1. https ://github.com/jech/babeld
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4. Installer et lancer Babelweb 2, une interface web pour visualiser la topologie réseau, sur l’une des ma-
chines de votre réseau.

(a) Quelle est la topologie affichée par Babelweb ? Expliquer.

5. Déplacer une des stations selon le scénario montré sur la figure 1.

(a) Quelle est la nouvelle topologie affichée par Babelweb ? Expliquer.

(b) Vérifier et expliquer la connectivité entre les stations.

xExercice 3 : Réseau maillé avec Batman-adv : protocole de routage niveau 2

1. Expliquer le principe ainsi que fonctionnement du protocole Batman-adv.

2. Installer batman-adv et batctl, via les sources 3, sur 3 stations déjà en mode ad-hoc et placées en triangle.

3. Lancer batmen-adv sur les 3 stations.
— Quels sont les messages de signalisation échangés ?
— Expliquer le rôle de chaque message ?

4. Déplacer une des stations selon le scénario montré sur la Figure 1.

(a) Vérifier et expliquer la connectivité entre les stations.

2. http ://gabriel.kerneis.info/software/babelweb/
3. https ://www.open-mesh.org/projects/open-mesh/wiki/Download
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